
N O T I C E  D E  M O N T A G E  -  M O U S T I Q U A I R E  F I X E

La moustiquaire fixe est composée de : 
A - Toile        (x1)      B - Profil  (x4)
C - Équerre         (x4)      D - Joint Brosse        (x4)
E - Joint de fixation  (x1)       F - Support de fixation en nylon  (x2)

X1 30 MIN
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COMPOSITION KIT DE POSE
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ÉTAPES D'INSTALLATION
1. Assembler les 4 profils (B) avec les 4 équerres (C) .

2. Faire passer la brosse (D) sur tout le tour du cadre.

3. Placer la toile (A) sur le cadre (la
toile doit dépasser légèrement de
l'emplacement pour fixer le joint).

Pour des grandes dimensions (>1200mm), une traverse est inclus avec la moustiquaire pour être installée
au centre afin de garantir sa rigidité.

*. Si votre moustiquaire mesure plus de 
1200mm, installer le profil intermédiaire 
grâce au support pression. Le support est 
fixer sur les profils par une visse (non fournie).
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5. Finir de fixer et tendre la toile sur le
dernier angle avec le joint.

7. Aligner et fixer les plaques/supports nylon
(F) là où sera installé la moustiquaire.
Généralement, il faut fixer 1 plaque à environ 5
- 10 cm de chaque bord.

8. La moustiquaire est prête. Ces plaques
permettent de clipser et déclipser*
facilement la moustiquaire sur son support.

*permet notamment d'enlever la moustiquaire
pendant l'hiver ou pour nettoyage.

4. Coincer la toile avec le joint caoutchouc
(E) sur tout le tour du cadre.


